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Dane techniczne

Zasilanie 90...264 V a.c., 47...63 Hz,  
 15 VA, 7 W max
 11...26 V a.c./d.c., 15 VA, 7 W max
Wejœcie 1
- rozdzielczoœæ  18 bit
- czas pomiaru  0,2 s
- maksymalne napiêcie  -2 V d.c. min,  
 12 V d.c. max (max.1 minuta  
 dla wejœcia pr¹dowego mA)
- wspó³czynnik temperatury  ±1,5 V/°C dla wszystkich wejœæ  
 oprócz mA;  
 ±3,0 V/°C dla wejœæ mA
- wp³yw przewodów  termoelementy: 0,2 mV/1 ;  
 Pt100 3-przewodowe: 2,6°C/1   
 ró¿nicy pomiêdzy rezystancj¹  
 przewodów;  
 Pt100 2-przewodowe: 2,6°C/1   
 sumy rezystancji przewodów
- natê¿enie pr¹du  
 rozwarcia czujnika  200 nA
- wykrywanie pod³¹czenia  
 czujnika  rozwarcie czujnika dla  
  termoelementów, Pt100 i mV; 
  zwarcie wejœcia dla Pt100;  
  poni¿ej 1 mA dla wejœcia 4...20 mA; 
  poni¿ej 0,25 V dla wejœcia 1...5 V 
  czas wykrycia pod³¹czenia 
  czujnika: 4 sekundy  
  dla termoelementów,  
  Pt100 i mV;  
  0,1 sekundy dla 4...20 mA i 1...5 V

REGULATORY TYPU RE41,  
RE42, RE43, RE44
z algorytmem PID‑Fuzzy Logic
PKWiU 33.20.70-90.00

zaStOSOWanie

Regulatory PID + Fuzzy Logic s¹ mikroprocesorowymi regulatorami  
z ³atwym w odczycie czterocyfrowym wyœwietlaczem LED, 
wskazuj¹cym wartoœæ mierzon¹ oraz/lub wartoœæ zadan¹. Funkcja 
Fuzzy Logic pozwala na osi¹gniêcie wartoœci zadanej w najkrótszym 
czasie z minimalnym przeregulowaniem podczas rozgrzewania lub 
podczas wp³ywu zak³óceñ zewnêtrznych. Regulatory przeznaczony 
s¹ do monta¿u tablicowego.

Podstawowe cechy regulatorów:
 du¿a prêdkoœæ pomiaru (5 pomiarów/sek.),
 dwie konfiguracje menu - podstawowa i rozszerzona,
 konfigurowalne menu u¿ytkownika,
 sterowanie pomp¹,
 regulacja PID + fuzzy-logic,
 sterowanie ró¿nic¹ sygna³ów z dwóch wejœæ,
 autoadaptacja,
 samodostrajanie,
 funkcja uœpienia,
 miêkki start,
 uniwersalne wejœcie,
 wejœcie analogowe dla sygna³ów standardowych  
 i przek³adnika pr¹dowego,
 wejœcie binarne do zmiany funkcji regulatora i prze³¹czania SP,
 programowalny filtr cyfrowy,
 zabezpieczenie sprzêtowe i programowe przed zmian¹ ustawieñ,
 alarm przerwania pêtli regulacyjnej,
 alarm przepalenia grza³ki,
 alarm od³¹czenia czujnika + sterowanie awaryjne,
 interfejs szeregowy RS-485,
 retransmisja,
 zasilanie przetworników obiektowych,
 du¿a ró¿norodnoœæ wyjœæ steruj¹cych.

 Typ  Zakres  B³¹d  Impedancja  
   dla 25oC wejœciowa
 J  -120oC...1000oC
  (-184oF...1832oF) 	 	2oC  2,2 M
 K -200oC...1370oC
  (-328oF...2498oF)  2oC  2,2 M
 T -250oC...400oC
  (-418oF...752oF)  2oC 2,2 M
 E -100oC...900oC
  (-148oF...1652oF)  2oC 2,2 M
 B 0oC...1800oC  2oC
  (32oF...3272oF)  (200oC...1800oC) 2,2 M
 R 0oC...1767,8oC
  (32oF...3214oF)  2oC 2,2 M
 S 0oC ...1767,8oC
  (32oF...3214oF)  2oC 2,2 M
 N -250oC...1300oC
  (-418oF...2372oF)  2oC 2,2 M
 L -200oC...900oC
  (-328oF...1652oF)
 Pt100 -210oC...700oC  
 (DIN) (-346oF...1292oF)  2oC 1,3 k
 Pt100 -200oC...600oC 
 (JIS) (-328oF...1112oF)  2oC 1,3 k
 mV -8 mV...70 mV  0,05 % 2,2 M
 mA -3 mA...27 mA  0,05 % 70,5 
 V -1,3 V...11,5 V  0,05 % 302 k

Wejœcie 2
- rozdzielczoœæ  18 bit
- czas pomiaru  0,6 s
- maksymalne napiêcie  -2 V d.c. min, 12 V d.c. max  
 (max.1 minuta dla wejœcia  
 pr¹dowego mA)
- wspó³czynnik temperatury  ± 1,5 V/°C dla wszystkich wejœæ 
 oprócz mA;  
 ± 3,0 V/°C dla wejœæ mA
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- wykrywanie pod³¹czenia  
 czujnika  poni¿ej 1mA dla wejœcia 4...20 mA; 
  poni¿ej 0,25 V dla wejœcia 1...5 V
- czas wykrycia pod³¹czenia  
 czujnika  0,5 sekundy

Interfejs szeregowy
- interfejs  RS-485
- protokó³  Modbus w trybie RTU
- adres  1...247
- prêdkoœæ transmisji  0,3...38,4 kbit/s
- liczba bitów danych  7, 8
- bit parzystoœci  brak, parzysty, nieparzysty
- liczba bitów stopu  1, 2
- bufor komunikacyjny  50 bajtów

Retransmisja
- rodzaj wyjœcia  4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V
- rozdzielczoœæ  15 bit
- b³¹d  ± 0,05% zakresu ± 0,0025%/oC
- obci¹¿enie  500  max.- dla mA,  
 10 k min.- dla V
- czas ustalenia  0,1 s (dla 99,9% wartoœci)
- izolacja  1000 V a.c.
- wspó³czynnik temperatury  ± 0,0025% zakresu/oC
- nasycenie  22,2 mA (lub 11,1V)

Znamionowe warunki u¿ytkowania
- temperatura otoczenia  -10...50°C
- temperatura przechowywania  -40...+60°C
- wilgotnoœæ wzglêdna powietrza  < 90% (bez kondensacji  
 pary wodnej)

 Wymiary (mm)  Otwór monta¿owy Masa 
RE41:  96 x 96 x 65  92+0,5 x 92+0,5 255 g
RE42:  48 x 96 x 80  45+0,5 x 92+0,5 220 g
RE43:  50,7 x 50,7 x 88,5  45+0,5 x 45+0,5 150 g
RE44:  50 x 26,5 x 110,5  45+0,5 x 22,2+0,5 120 g

Stopieñ ochrony zapewniany przez obudowê
- IP65 wg PN-EN 60529
Wymagania bezpieczeñstwa wg PN-EN 61010-1
- kategoria instalacji II
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
- odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne  
 wg normy PN-EN 61000-6-2
- emisja zak³óceñ elektromagnetycznych  
 wg normy PN-EN 61000-6-4

Wyjœcie typu triak
- wartoœæ znamionowa  1 A/ 240 V a.c.
- pr¹d rozruchu  20 A dla 1 cyklu
- min pr¹d obci¹¿enia  50 mA rms
- max pr¹d up³ywu  3 mA rms
- spadek napiêcia  
 w stanie za³¹czenia  1,5 V rms
- rezystancja izolacji  1000 M min. przy 500 V d.c.
- izolacja  2500 V a.c. dla 1 minuty

Charakterystyka napiêcia zasilania  
dla przetworników obiektowych (na wyjœciu 2)
 Napiêcie Tolerancja Max pr¹d Têtnienia Izolacja
 20 V±  0,5 V 25 mA 0,2 V p-p 500 Va.c.

Alarm 1 / Alarm 2 (Wyjœcie 2)
- wyjœcie alarmu 1  przekaŸnik prze³¹czny dla RE41  
 i RE42, przekaŸnik roz³¹czny dla 
 RE43, wyjœcie binarne 0/5 V dla 
 RE44; przekaŸnik 2A/240 V a.c.,  
 liczba cykli 200 tys. dla obci¹¿eñ 
 rezystancyjnych
- wyjœcie alarmu 2  przekaŸnik 2A/240 V a.c.,  
 liczba cykli 200 tys.  
 dla obci¹¿eñ rezystancyjnych

Typ Tolerancja 
zera

Tolerancja 
maksimum Obci¹¿enie

 4...20 mA  3,8...4 mA  20...21 mA  500  max
 0...20m A  0 mA  20...21 mA  500  max
 0...10 V  0 V  10...10,5 V  10 k min

Wejœcie 3 - wejœcie binarne
 stan niski:  -10 V minimum; 0,8 V maksimum
 stan wysoki:  2 V minimum; 10 V maksimum
 rezystancja stanu niskiego:  400 kmaksimum
 rezystancja stanu wysokiego:  1,5 Mminimum

Wyjœcie 1 / Wyjœcie 2
- wyjœcie przekaŸnikowe  2 A/240 V a.c., liczba cykli 200 tys. 
 dla obci¹¿eñ rezystancyjnych
- wyjœcie binarne napiêciowe  napiêcie 5 V, rezystancja  
 ograniczaj¹ca pr¹d 10 
- wyjœcie ciągłe:  

- rozdzielczoœæ  15 bit
- czas ustalenia  0,1 s (dla 99,9% wartoœci)
- izolacja  1000 V a.c.
- wspó³czynnik  
  temperaturowy ± 0,01% zakresu/oC

Typ Zakres
B³¹d  

dla 25oC
Impedancja 
wejœciowa

zewnętrzny  
przek³adnik  

pr¹dowy
0...50,0 A

± 2% 
wskazania  

± 0,2 A

302 k

mA

V

-3...27 mA

-1,3...11,5 V

± 0,05%

± 0,05% 302 k

70.5 +
0.8 V

prąd wejściowy
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Listwa zaciskowa RE43

Listwa zaciskowa RE44

Regulator RE41, RE42  X  X  X  X  X  X  X  X

Zasilanie
90...264 V a.c.  .............................................. 4
11...26 V a.c./d.c.  ......................................... 5

Wejœcia
wejœcie 1: uniwersalne - termoelementy:  
J, K, T, E, B, R, S, N, L; Pt100 DIN;  
Pt100 JIS; liniowe: 0...1/5/10 V, 0/4...20 mA
wejœcie 2: zewnêtrzny przek³adnik pr¹dowy*;  
liniowe: 0...1/5/10 V, 0/4...20 mA
wejœcie 3: wejœcie binarne .....................................1

Wyjœcie 1
przekaŸnik 2A ................................................................ 1
napiêciowe 0/5 V do sterowania SSR ............................ 2
ci¹g³e izolowane 0/4...20 mA ......................................... 3
ci¹g³e izolowane 0...10 V ............................................... 5
triak 1A/240V a.c.  ......................................................... 6

Wyjœcie 2
przekaŸnik 2 A .........................................................................1
napiêciowe 0/5 V do sterowania SSR .....................................2
ci¹g³e izolowane 0/4...20 mA ..................................................3
ci¹g³e izolowane 0...10 V ........................................................5
triak 1 A/240 V a.c.  .................................................................6
izolowane zasilanie  
przetworników obiektowych 20 V/25 mA ................................7

Alarm 1
przekaŸnik prze³¹czny 2 A ............................................................... 1

Alarm 2
przekaŸnik 2 A ..........................................................................................1

Interfejs
brak .................................................................................................................. 0
RS-485 ............................................................................................................. 1
retransmisja 0/4...20 mA .................................................................................. 3
retransmisja 0...10 V ........................................................................................ 5

Wymagania dodatkowe
bez dodatkowych wymagañ ......................................................................................0
z atestem Kontroli Jakoœci ........................................................................................1
wg uzgodnieñ z odbiorc¹** ...................................................................................... X

*  przek³adnik zamawiany osobno (kod zamówieniowy: 0903-130-966) 
**  numeracjê ustali producent

KODy WyKOnañ

Regulator RE43  X  X  X  X  X  X  X

Zasilanie
90...264 V a.c.  .......................................................4
11...26 V a.c./d.c.  ..................................................5

Wejœcia
wejœcie 1: uniwersalne - termoelementy:  
J, K, T, E, B, R, S, N, L; Pt100 DIN; Pt100 JIS;  
liniowe: 0...1/5/10 V, 0/4...20 mA
wejœcie 2: zewnêtrzny przek³adnik pr¹dowy*;  
liniowe: 0...1/5/10V, 0/4...20 mA
wejœcie 3: wejœcie binarne ............................................ 1

Wyjœcie 1
przekaŸnik 2 A .........................................................................1
napiêciowe 0/5 V do sterowania SSR .....................................2
ci¹g³e izolowane 0/4...20 mA ..................................................3
ci¹g³e izolowane 0...10 V ........................................................5
triak 1 A/240 V a.c.  .................................................................6

Wyjœcie 2 / alarm 2
przekaŸnik 2 A ................................................................................. 1
napiêciowe 0/5 V do sterowania SSR ............................................. 2
ci¹g³e izolowane 0/4...20 mA .......................................................... 3
ci¹g³e izolowane 0...10 V ................................................................ 5
triak 1 A/240 V a.c.  ......................................................................... 6
izolowane zasilanie przetworników obiektowych 20 V/25 mA ........ 7

Alarm 1
przekaŸnik 2 A ..........................................................................................1

Interfejs
brak .................................................................................................................. 0
RS-485 ............................................................................................................. 1
retransmisja 0/4...20 mA .................................................................................. 3
retransmisja 0...10 V ........................................................................................ 5

Wymagania dodatkowe
bez dodatkowych wymagañ ......................................................................................0
z atestem Kontroli Jakoœci ........................................................................................1

wg uzgodnieñ z odbiorc¹* .........................................................................................X

*  przek³adnik zamawiany osobno (kod zamówieniowy: 0903-130-966) 
**  numeracjê ustali producent

Regulator  RE44  X  X  X  X  X  X  X

Zasilanie
90...264 V a.c.  .......................................................4
11...26 V a.c./d.c.  ..................................................5

Wejœcia
wejœcie 1: uniwersalne - termoelementy:  
J, K, T, E, B, R, S, N, L;  
Pt100 DIN; Pt100 JIS;  
liniowe: 0...1/5/10 V, 0/4...20 mA
wejœcie 2: zewnêtrzny przek³adnik pr¹dowy*;  
liniowe: 0...1/5/10 V, wejœcie binarne  ............................ 1

Wyjœcie 1
przekaŸnik 2 A .........................................................................1
napiêciowe 0/5 V do sterowania SSR .....................................2
ci¹g³e izolowane 0/4...20 mA ..................................................3
ci¹g³e izolowane 0...10 V ........................................................5
triak 1A/240 V a.c.  .................................................................6

Wyjœcie 2 / alarm 2
przekaŸnik 2 A ................................................................................. 1
napiêciowe 0/5V do sterowania SSR .............................................. 2
ci¹g³e izolowane 0/4...20 mA .......................................................... 3
ci¹g³e izolowane 0...10 V ................................................................ 5
triak 1 A/240 V a.c.  ......................................................................... 6
izolowane zasilanie przetworników obiektowych 20 V/25 mA ........ 7

Alarm 1
binarne napiêciowe 0/5 V ........................................................................1

Interfejs
brak .................................................................................................................. 0
RS-485  ............................................................................................................ 1
retransmisja 0/4...20 mA .................................................................................. 3
retransmisja 0...10 V ........................................................................................ 5

Wymagania dodatkowe
bez dodatkowych wymagañ .....................................................................................0
z atestem Kontroli Jakoœci .......................................................................................1 
wg uzgodnieñ z odbiorc¹* ........................................................................................X

*  przek³adnik zamawiany osobno (kod zamówieniowy: 0903-130-966) 
**  numeracjê ustali producent


