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Miernik parametrów sieci
                    Programowalny, wielofunkcyjny cyfrowy miernik tablicowy

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Ekrany odczytu pomiarów

3. Programowanie

3.1 Wprowadzanie hasła

3.2 Ekrany konfiguracji

3.2.1   Typ układu pomiarowego

3.2.2   Strona pierwotna przekładnika napięciowego

3.2.3   Strona pierwotna przekładnika prądowego

3.2.4   Strona wtórna przekładnika napięciowego

3.2.5  Strona wtórna przekładnika prądowego

3.2.6   Reset

3.2.7   Auto-przełączanie ekranów

3.2.8   Liczba biegunów generatora

3.2.9   Konfiguracja alarmu
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6. Opcjonalne moduły dołączalne

4. Montaż i uruchomienie
4.1 Kompatybilność elektromagnetyczna
4.2 Wymiary obudowy i otworu montażowego
4.3 Podłączenie
4.4   Zasilanie
4.5    Bezpieczniki
4.6    Podłączenie uziemienia

5. Schematy połączeń

Dane techniczne7. 

8. Kodowanie
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VPS10   KOD ZAMÓWIENIA /ORDERING   CODE :

Miernik parametrów sieci / Power network meter VSP10 - X X X X XX X

Typ sieci/ System type:

1-fazowa / 1-phase 1

3-fazowa (3- lub 4-przewodowa)/ 3-phase (3- or 4-wire) 2

Napięcie wejściowe/ Input voltage:

57.7…290 VL-N / 100…500 VL-L 1

Zasilanie/ Supply:
40...300 V a.c./d.c. 1

Wyjście alarmowe/ Alarm output:

brak/ none 0

1 przekaźnik/ 1 relay 1

Wykonanie/Version:

standardowe/ standard 00

specjalne */ custom-made * XX
Próby odbiorcze/ Acceptance tests:

bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0

z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection cert icate 1

wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer’s request * X

* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer



Installation & Operating Instructions 

DIGITAL MULTIFUNCTION INSTRUMENT  

Section Contents

1. Introduction

2. Measurement Reading Screens

3. Programming

3.1 Password Protection

3.2 Set Up Screens

3.2.1   System Type

3.2.2   Potential Transformer Primary value

3.2.3   Current Transformer Primary value

3.2.4   Potential Transformer Secondary value

3.2.5   Current Transformer Secondary value

3.2.6   Reset

3.2.7   Auto Scrolling

3.2.8   Number of poles

3.2.9   Relay Limit Parameter (Optional)

6. Optional Pluggable Module

4. Installation

4.1  EMC Installation Requirements

4.2  Case Dimensions and Panel Cut-out
4.3  Wiring 
4.4    Auxiliary Supply

4.5    Fusing
4.6    Earth / Ground Connections

5. Connection Diagrams

Specification7. 

Ordering code8. 
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VPS10   KOD ZAMÓWIENIA /ORDERING   CODE :

Miernik parametrów sieci / Power network meter VSP10 - X X X X XX X

Typ sieci/ System type:

1-fazowa / 1-phase 1

3-fazowa (3- lub 4-przewodowa)/ 3-phase (3- or 4-wire) 2

Napięcie wejściowe/ Input voltage:

57.7…290 VL-N / 100…500 VL-L 1

Zasilanie/ Supply:
40...300 V a.c./d.c. 1

Wyjście alarmowe/ Alarm output:

brak/ none 0

1 przekaźnik/ 1 relay 1

Wykonanie/Version:

standardowe/ standard 00

specjalne */ custom-made * XX
Próby odbiorcze/ Acceptance tests:

bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0

z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection cert icate 1

wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer’s request * X

* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer

50



51



VPS10-07
VPS10-09

Informacja techniczna:
tel.: (68) 45 75 106, 45 75 180, 45 75 260
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

LUMEL S.A.
ul. Słubicka 1, 65-127 Zielona Góra, Poland
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl
e-mail: lumel@lumel.com.pl

Export department:
tel.: (+48 68) 45 75 139, 45 75 233, 45 75 321, 45 75 386
fax.: (+48 68) 32 54 091
e-mail: export@lumel.com.pl
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